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   Fonctionnalités
  

 Mesure en valeurs efficaces vraies TRMS
 • Le TRMv5 accepte en entrée les calibres :    
  
 

Courant : 5A AC 
     

 Tension :     250� �-� / 440� �-�

   
     
   
 

•

 

2 sorties analogiques 0-10V (puissance moteur)

 

•

 

Temps de cycle rapide 40ms
•

 

Alimentation auxiliaire universelle :

 

20 à 250 Vac / 21,5 à 250 Vdc
• Programmation simple accessible par µconsole 

tactile ou par le logiciel SlimSET via un cordon 
µUSB standard.
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TRANSMETTEUR NUMERIQUE DE PUISSANCE 
POUR MALAXEUR A BETON
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Mesure de la puissance électrique du malaxeur permettant la maîtrise 
et la répétabilité de la plasticité du béton.

Exemple d’application : courbe de démarrage d’un malaxeur 30KW



• Tension                 Calibre :
      

     

250�

 

�-� / 440�

 

�-�

    
   

• Courant

                 

Calibre : 5 A AC 

  
                                      
Dépassements mesurables 1,2 In; 1,2 Un

Surcharges

                   

permanentes : 750 V, 2 In 

                                      

pendant 10 s : 1000 V, 10 In

   
                                      

pendant 0,5 s : 100 A

Consommations 

          

entrée tension : résistances 1,5 MΩ

                                      

entrée courant : < 0,2 VA 

Tension d’essai
             

3 kV / 50 Hz / 1 min. entre chaque entrée courant

Fréquence 
                   10...50...65 Hz (autres fréquences nous consulter)

Type de réseau            déséquilibré 3 fils (3 TC)

• Sorties analogiques
Signal de sortie : isolation galvanique (1KV entre sorties) : 
                                      2 sorties unidirectionnelles 0/10V 
                                      option 4/20mA (à préciser à la commande)
Réglage d’échelle         0 à 100% de la plage de mesure par progr.
Charge admissible        jusqu’à 500Ω (20mA)
Précision de la carte     < 0,1% de la pleine échelle
Résolution                     16 bits
Ondulation résiduelle max. <25mV (crête à crête) sur charge de 500Ω
Temps de réponse        typique 60/80ms (entrée/sortie)
Dérives thermiques      < 150 ppm/°C

4Entrées

4Sorties

Caractéristiques techniques
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69510 SOUCIEU EN JARREST
FRANCE

Tél. : 33 (0)4 72 31 31 30
Fax. : 33 (0)4 72 31 31 31

e-mail : info@ardetem.com     
http : //www.ardetem.com

Cet appareil destiné aux applications industrielles doit 
être installé dans une armoire électrique ou équivalent.

DimensionsRaccordement

119 mm

136 mm (avec µconsole)

122 mm (sans µconsole)

A B

F H

A B

F
H

Fiche pour 
µconsole

µUSB pour
programmation via 
logiciel PC

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

45,2 mm
numérotation
des bornes :
A, B

numérotation
des bornes :
F,H

Led présence tension 
ON (verte)

Led relais ON (rouge)

Led fonction (orange)

Protection :  
boîtier/bornes : IP 20
Connecteurs 
débrochables pour 
raccordements 
vissés 
(2,5 mm², souple ou 
rigide)
Boîtier auto-extin-
guible en PA66 noir 
UL 94VO.

Montage en armoire 
encliquetable sur 
rail DIN symétrique.

Alimentation universelle       
20...250 V�� / 21,5...250 V��
Puissance absorbée    11 VA max. en ac, 6W max. en DC

Classe de précision       0,5

Méthode de mesure      échantillonnage rapide simultané des  
                                        3 tensions et des 3 courants. Calcul  
                                        numérique sur 32 bits. Mesure TRMS  
                                        des signaux déformés jusqu’à   
                                        l’harmonique 51
Filtrage numérique        programmable sur plusieurs niveaux
Temps de cycle             40ms
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Alimentation

Mesure

4Raccordements
Notice détaillée, fournie avec l’appareil.

4Conformité
Sécurité électrique ...............EN 61010-1
Classe de protection II 
 double isolation, entrées tension  
 par impédance de protection.  
 Les entrées courant sont isolées  
 électriquement entre elles.
Environnement et précision .. IEC 61557-12
Directive CEM 2014/30/UE .. EN 61326-1
Degré de pollution................2
Catégorie de mesure ...........CAT III 300VAC �-�
 CAT II 600VAC �-�
Tension d’essai E/S..............3 KVAC 50Hz 1min.

Sorties analogiques Alimentation

A1 A3A2

AC ~ ~
DC - +

A4B1 B2 B3 B4

V- +
0-10V
Ana1

V- +
0-10V
Ana2

Entrées


