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potentiométre.

ou tension 0-10V.

+ Connection par embase au bus local
de la gamme des modules d’entrées/
sorties et convertisseurs 7mm uCs et
concentrateurs yCvM.

- Entrée universelle :
+100mV, £1V, £10V, £150V, £270V,
+20mA, Pt100, Ni 100 (2, 3 ou 4 fils),
APt100, thermocouple, résistance et

- Temps de réponse moyen de 150ms
- Alimentation capteur 2 fils
- Sortie analogique isolée (A)

courant 0-4-20mA (actif/passif)

CONVERTISSEURS NUMERIQUES
PROGRAMMABLES DE SECURITE INTRINSEQUE

UCv-SIN 32/31 BR €0 CE€

Caractéristiques

GUS

LISTED

- Sorties relais (R) : 2 relais
inverseurs (5A/250 VAC sur
charge résistive).

Détection de la rupture capteur et

auto diagnostic.

Isolation entrée / sorties / alim.

Mode simulation permettant de vali-

der la configuration ou l'installation.

Programmation soit par micro-

console soit par le logiciel PC

SIimSET via un cable USB / uUSB

standard.

Cette série posséde des entrées de sécurité intrinséque : ce sont des matériels associés, donc placés en zone sire
ou zone 2 ATEX/IECEXx. lls possédent des circuits d’entrée a raccorder sur un capteur placé en zone dangereuse et
des circuits de sortie a raccorder uniquement en zone s(re ou zone 2 ATEX/IECEXx.

Ces appareils ont obtenu une attestation d’'examen UE de type suivant les prescriptions des normes EN 60079-0,

EN 60079-7, EN 60079-11 et EN 60079-15 en accord avec la directive ATEX 2014/34/UE.

Marquage : Il 3 (1) G Ex ec nC [ia Ga] lIC T4 Gc

Configuration

Programmation aisée par une micro-console ou par logiciel PC
SImSET (via un cable USB / yUSB standard).

Programmation par Micro-console
L’afficheur LCD graphique rétroéclairé a clavier tactile permet la
visualisation des informations suivantes :

- la valeur de la mesure avec son unité,

- la valeur de la sortie analogique,

- le nom de repére du produit,

- I'état des sorties relais.
* Message défilant d’aide a la programmation en plusieurs langues
» Programmation protégée par code

Programmation par PC : SIimSET

Logiciel de programmation (environnement Windows) permettant :

Le stockage des configurations sous forme de fiches pouvant
étre consultées, modifiées, dupliquées ou chargées dans les
convertisseurs.

L’édition et impression des fiches avec ou sans convertisseur
raccordeé.

Ce convertisseur peut fonctionner de fagon autonome ou faire partie

d’un réseau local constitué de convertisseurs et de modules de la
gamme uCs.

Chaque convertisseur ou module est fixé sur le rail DIN via une
embase 5 points qui permet la distribution des signaux de commu-
nication et d’alimentation (24 Vdc +30%).

Les modules permettent d’augmenter le nombre de sorties analo-
giques ou relais. Il est possible de connecter sur un méme bus
jusqu’a 50 modules ou convertisseurs et de faire transiter jusqu’a
200 mesures différentes.

Il est également possible d’ajouter sur le bus un module superviseur
et concentrateur (gamme pCvM) avec sortie Modbus / Modbus TCP /

Ethernet / Profinet / Profibus et option Datalogger sur carte SD.
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Caracteristiques

Alimentation : 16,8 a 31,2Vdc

Consommation : 2,5 W max.

Température de fonctionnement : -20 a +60°C
Température de stockage : -20 a +70°C

Installation : Degré de pollution 2 / surtension Il
Protection : boftier / bornes : IP 20

Connecteurs débrochables pour raccordements vissés
(2,5 mm?, souple ou rigide)

Poids : 290g (emballage compris)

Boitier auto-extinguible en PA66 noir UL 94VO.
Montage en armoire encliquetable sur rail DIN symétrique.

Conformités :

Directive DBT 2014/35/UE ............... EN 61010-1

Standard for UL electrical safety ......UL 61010-1

CSA C22.2 NO.61010-1-12
EN 60079-0, EN 60079-7
EN 60079-11, EN 60079-15
IEC 60079-0, IEC 60079-7
IEC 60079-11, IEC 60079-15
EN 61326-1

Codification

Type [ uCv-SIN 32/31 AR |- Sorties :
A analogique I/U isolée
R 2 relais inverseurs

Versions disponibles :

[uCv-sIN32/31 | A | AR |
(pour des configurations différentes : nous consulter)

Exemple de commande : Convertisseur entrée universelle +
1 sortie analogique + 2 relais : référence uCv-SIN 31AR

» Céble de programmation standard USB type A méle vers
uUSB type B méle : référence C1-uyUSB

* Bornier CSF (option) : référence B1CSF-4
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Caracteristiques R d t
Entrées Alimentation Entrées
uCv-SIN
Type Etendue de mesure Surcharge Erreur Impédance A1 [ A2 | A3 | A4 G1|G2|G3|G4 H1|H2|H3|H4
30 | 31 d'ENTREES réglable de : pem';a- intrinséque d'entrée 1 A : P — T
nente mA  GND H 1V 270V GND
- mv : 10V 150V
mA(1) -2 a+22mA (U) 100mA Chute de :
-------------------- +100m.
22 a +22mA(B) 0,9Vmax. DC - + + transmetteur
N
- 3 H ...20m,
v [ oaxrov ) [ g
-110 & +110mV (B) I'EM pour
entrée de
0,14 +1,1V (U) type (U) |.E|J 2fils
v -1,1a+1,1V (B) w50y 3fis | 3 R 4400
1a+11V (U) - < ;0,05% I 4 fils
____________________ de 'EM pour > 1MQ
-11a+11V (B) entrée de = T
type (B) E .
152 +165V (U) T2 | ARTD (T2-T1)
-165 a +165V (B) potentiométre
+300V
-30 & +300V (U)
-300 & +300V (B) e e o omsoooo oo
Thermocouples(1) °C °F ______________________________S_gr_t_l_e_§ _________________________________
Norme IEC 581 : ; ; f
J 16011200 | 25612192 Sortie analogique Sorties relais
K -270/1370 | -454/2498 3
5 20011520 | 36013505 019" [B1]s2[B3[B4|  [c1[c2[c3c4]|D1|D2|D3[D4
R -50/1770 -58/3218 de 'EM ou I T T T
S -50/1770 -58/3218 - 30uV typi- T2 T1
T -270/410 | -454/770 que (60uV >1MQ - +
E -120/1000 | -184/1832 max.) @
N 0/1300 -32/2372
L -150/910 | -238/1670 0-20mA c2 \R2 c1 R1
w 1000/2300 | 1832/4172 0-10v . )
w3 0/2480 32/4496 Relais 2 Relais 1
WRES 0/2300 32/4172 R _
(9
Sonde Pt100Q °C °F _ +
(1(2) Vmax = 30Vd
Norme [EC 751 | -200/850 | -328/1562 - ——
(DIN 43760) PARAMETRES ELECTRIQUES RELATIFS A LA SECURITE
Sonde Ni 100 (1)(2) | -60/260 | -76/500 _ <40.1% Courant SAFETY ELECTRICAL PARAMETERS
— de 'EM 250pA Type de mesure Cablage Uo lo Po Co Lo
':{‘e”SUFE{S d'frft?rin- Measure type Wiring V) mA | (mW) | @F) | (mH)
ielles a partir ae -200/270 | -328/518 - Alimentation ca
pteur
2 sondze?”:ﬂOOQ 2-wire sensor supply G1-H1 28.4 90.5 643 0.077 4
Norme IEC 751 (1) mV, V, mA, Tc, RTD G1-G2-G3
Résistance, potentiométre G4-H2 8.0 2.0 2.0 8.4 >1000
Capteurs résistifs Calibres 0-440 Q(1)(2) _ Courant max. Resistance, potentiometer H3-H4
et 0-10 kQ <i°|;é:/;1> de 250uA Um < 250 Vdc et Um < 250 Vac
iomeé 3 Tension max. S, .
Potentiometre de 100Q a 10 kQ _ 0omy Temps de réponse des sorties :
L x Ono . , .
Alimentation 27..17 Vdc / 0...20mA avec protection contre les court-circuits : 25 mA. (pour une V?natlon de 10 & 90% du signal d'entrée)
capteur 2 fils Temps de réponse moyen de 150 ms
Linéarisation spéciale Sur entrée : mV, V, mA. Ajouter 40 ms pour le temps de réponse sur la sortie analogique, ou 10 ms
_programmati_on Capteurs résistifs et potentiometre pour le temps de réponse sur les sorties relais.
Jusqua 20 points Isolation galvanique:
Extraction de la Sur entrée mV, V ou mA 3,8kV-50Hz-1min. entre entrée et [alimentation / sorties]
racine carree 3,0kV-50Hz-1min. entre sortie relais 1 et [sortie analogique / alimentation / sortie
(1) Détection rupture capteur : (3) Efficacité de la CSF (-20 a +60°C) : relais 2] _ o , _ _ _ _
Entrée mA (si début d'échelle 2 3,5mA) CSF interne : +2°C +0,03°C/°C 3,0kV-50Hz-1min. entre sortie relais 2 et [sortie analogique / alimentation / sortie
Autres entrées : un courant pulsé de 12pA CSF (option bornier) : #1°C relais 1]
permet la détection de rupture de ligne ou de capteur. EM Etendue d
endue de mesure
(2) Cablage en 2, 3 et 4 fils possible Dérive thermiaue <1 . Encombrement
Influence de la résistance de ligne (0<RI<250Q) erive thermique <150ppm /°C
incluse dans I'erreur intrinséque annoncée. _ 136 mm (avec uconsole) _
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” numérotation §<_>22’6 ‘ 122 mm (sans pconsole) :
Sorties desbomes: 1534 = T
ALBd' CD  osat i Sortie :
ed maitre i - Relais Relai
Al - analo elais
bQ' Type c téristi (orange) L;l men
8 de SORTIES aractéristiques LedprésencaN, | e
tension ON Lo
Courant : Directe ou inverse 0-20mA (verte) O
Courant | Impédance de charge < Rc 600Q Relais 1/, o
actifipassif | fension : Directe ou inverse 0-10V Relais 2
) Impédance de charge = Rc 10KQ Fiche pour 24Vde £30%
A | 1 analogique Précision : 0,1% par rapport a I'affichage uconsole 109 mm o
Tension ) } communication
Ondulation : 0,2%
HUSB pour
Temps de réponse par rapport a I'affichage : 40ms program- | 5
2 seuils par relais mation via j
. configurable sur toute 'EM. logiciel PC
R 2 relais inverseurs Hystérésis programmable de 0 & 100%.
Temporis. programmable de 0 & 999,9 sec. J 44444444 YT
(5A/250 VAC sur charge résistive) numérotation | Se—=
des bornes :
G H 1234
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