
Les DGS sont des indicateurs programmables de 
précision, IP 65 en face avant.
Ces appareils sont équipés d’un affichage rouge 
de 4 digits de 10 mm (de haut) dont la luminosité 
s’intègre parfaitement dans les applications en 
salle de contrôle industrielle et d’un clavier 4 tou-
ches permettant une programmation aisée. 
Ils permettent l’affichage et le contrôle de toutes 
grandeurs mesurables. 

Affichage :
Electroluminescent rouge (vert sur demande)
-2000 / + 10 000 points (10 mm)

Environnement :
• Protection en face avant IP65.
• Catégorie d’installation : II
• Degré de pollution : 1
• Température de fonctionnement : -5 à 55°C.
• Température de stockage : -30°C à +80°C.
• Humidité relative : 80% en moyenne annuelle.
• Raccordement par bornes débrochables à vis (pour 
 câble de 2,5 mm², souple ou rigide).
• Boîtier en polycarbonate auto-extinguible UL 94 VO.
• Poids : 100g (emballage compris).

Normes :
Marquage      selon la directive 2004/108/CE et la  
directive 2006/95/CE.
CEM : normes IEC61000-6-4 émission et IEC61000-6-2 
immunité (environnement industriel)
(IEC 61000-4-2 niveau 3, IEC 61000-4-3 niveau 3,     
IEC 61000-4-4 niveau 4, IEC 61000-4-6 niveau 3)
Sécurité électrique : EN61010-1

Alimentation universelle :
20 à 270Vac 50/60/400 Hz et 20 à 300Vdc
Consommation : 1 W max. 3 VA max.

Entrée :
Courant : 1A ou 5A
Tension : 150V ou 500V
Fréquence du signal d’entrée : DC ou de 10Hz à 1kHz
Dépassement mesurable : 1,2 In ou Un
Précision :
0,2% de l’EM pour un facteur crête inférieur à 2
0,5% de l’EM pour un facteur crête entre 2 et 5

Isolation galvanique :
2,5 kV eff 50 Hz 1 Mn, entre alimentation et entrée.

Fonctionnalités :
• Facteur d’échelle programmable.
• Mesure et affichage de la fréquence du signal d’entrée.
• Cut off programmable.
• Filtre programmable permettant de stabiliser   
l’affichage en cas d’entrée instable.
• Décalage d’échelle (pente et offset)
• Lecture rapide de la valeur électrique du signal   
 d’entrée, ainsi que des valeurs min. et max.
• Réglage de la luminosité de l’affichage.
• Programmation protégée par code d’accès.
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 INDICATEUR NUMERIQUE PROGRAMMABLE
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DGS 6
Mesure de tension et 
courant AC/DC TRMS IP 65
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Montage en tableau 
découpe 22,2 x 45 mm

Dimensions du boîtier : (borniers compris)
48 x 24 x 103,5 mm 

Panneau 
fixation 
épaisseur 
max. 7,5 mm

Borniers fixations 
du boîtier

joint 
externe

+

1 2

-~ ~AC
DC

3 4 5

+

+ -

~

~ ~

-
~

I

U

DGS6

Calibre courant : 1A ou 5A
Calibre tension : 150V ou 500V
Dépassement mesurable : 1,2 fois le calibre d’entrée
Surcharge permanente : 10A ou 750V
Surcharge 10 Sec : 50A ou 1000V
Fréquence du signal d’entrée : DC ou de 10Hz à 1000Hz
Précision : 0,2% de l’EM pour un facteur crête inférieur à 2
 0,5% de l’EM pour un facteur crête entre 2 et 5
Impédance d’entrée : > 1 Mohm pour l’entrée tension et <0,7VA pour l’entrée courant
Dérive thermique : < 150ppm/°C

Alimentation universelle : 20...300Vdc et 20...270Vac 50/60/400Hz
Consommation : 1W max. 3VA max.
Isolation : 2,5kV 50Hz 1 min. entre alimentation et entrée
Température de fonctionnement : -5°C à +55°C

Société Française d’Etudes et de Réalisations Electroniques - SFERE
Route de Brindas - Parc d’Activité d’Arbora -  N°2

69510 SOUCIEU EN JARREST - FRANCE

Tél. : 04 78 16 04 04
Tel. Intern. : 33 4 78 16 04 04
e-mail : info@sfere-net.com

Fax. : 04 78 16 04 05
Fax Intern. : 33 4 78 16 04 05
http : //www.sfere-net.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À 23°C

RACCORDEMENTS / DIMENSIONS

22,2
±0,2

min
10mm45 ±0,2

min
10mm


