
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ÉTUDES 
ET DE RÉALISATIONS ÉLECTRONIQUES

Tél. 04 78 16 04 04   -   Fax 04 78 16 04 05
Tel. Intern. 33 4 78 16 04 04   -   Fax Intern. 33 4 78 16 04 05

SFERE : Route de Brindas       Parc d’activité d’Arbora     N°2
69510 SOUCIEU EN JARREST     FRANCE

Notice de mise en oeuvre
Applicable pour les appareils version 01.xx

DGS6
Mesure de tensions 

et courants AC et 

DC TRMS

L’int
erfac

e  

conv
iviale

 

I N D I C AT E U R S  N U M E R I Q U E S  
programmables -2000 / +10 000 points

au format 24x48 mm

S
FE

R
E

  -
  D

G
S

 6
 T

F 
IN

/6
1 

v.
01

 - 
B

 0
4/

18
 - 

To
ut

es
 le

s 
do

nn
ée

s 
de

 c
et

te
 n

ot
ic

e 
so

nt
 s

us
ce

pt
ib

le
s 

d’
êt

re
 m

od
ifi

ée
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

.



p1

Documentation technique DIS 6

Sommaire

Documentation technique DIS 6

Sommaire
1 . PRESENTATION                                                       p2

2 . ENCOMBREMENT                                                               p3

3 .  RACCORDEMENTS                                                            p3

4 .  PROGRAMMATION                                                            p4 
       4.1 Communication avec l’appareil                                          p4

       4.2 S’orienter dans la programmation                                      p4

       4.3 Menu principal                                                                    p4

       4.4 Menu de programmation                                                    p5
                  4.4.1 - Programmation de l’entrée                                 p5
                  4.4.2 - Programmation de l’affichage                            p6

       4.5 Caractéristiques d’entrées                                                  p7

       4.6 Caractéristiques de l’affichage                                           p7

       4.7 Lecture de la configuration                                                 p8

       4.8 Code d’accès                                                                      p9

       4.9 Nouvelle programmation du code d’accès                         p9

5 .  FONCTIONS DIRECTES DEPUIS L’AFFICHAGE        p9

       5.1 Fonctions nécessitant l’appui sur une seule touche          p9
                 
                  a / Affichage de la valeur minimum                               p9
                  b / Affichage de la valeur maximum                              p9
                  c / Effacement des valeurs maximum et minimum       p9

       5.2 Fonctions nécessitant l’appui sur plusieurs touches         p10
                  5.2.1 - Décalage d’affichage                                         p10
                  5.2.2 - Visualisation de la mesure directe                     p10
                  5.2.3 - Visualisation directe du 2ème paramètre                p10

6 .  MESSAGES D’ERREURS                                           p10

7 .  CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE                 p10

8 .  LEXIQUE                                                                              p11

                                                                                                      



p2

La série DIS vous propose toute une gamme d’indicateurs programma-
bles, de précision au format 24x48 mm. Chaque appareil est équipé en 
face avant d’un affichage rouge de 4 digits de 10 mm (de haut) dont la 
luminosité s’intègre parfaitement dans les applications en salle de con-
trôle industrielle.

1. PRESENTATION

Caractéristiques générales
• Impédance d’entrée ≥ 1 MΩ pour les entrées tensions    
  <0,7 VA pour les entrées courants
• Dérive thermique < 150 ppm/°C
• Isolation : Entrée / Alimentation aux. : 2,5 kV eff. 50Hz-1min
  
• Alimentation Auxiliaire universelle :
  20 ...300 VDC et 20...270 VAC 50/60/400 Hz 

• Consommation : 1 W  max. 3 VA max.

• Conformités :
Marquage      selon la directive 2004/108/CE et la directive 2006/95/CE.
CEM : normes IEC61000-6-4 émission et IEC61000-6-2 immunité
(environnement industriel)
  - (IEC 61000-4-2 niveau 3, IEC 61000-4-3 niveau 3,     
    IEC 61000-4-4 niveau 4, IEC 61000-4-6 niveau 3)
Sécurité électrique : EN61010-1

• Environnement :
Température de fonctionnement : -5°C à 55°C
Température de stockage : -30°C à 80°C

AVERTISSEMENT !

Il est nécessaire de lire attentivement cette notice avant de mettre en marche 
l’indicateur.

L’appareil peut être raccordé à des tensions électriques dangereuses.
Il doit être monté, raccordé et mis en service en respectant les réglementations 
spécifiques en vigueur, par un technicien qualifié.
Avant tout travail d’installation ou de maintenance, s’assurer que l’alimentation 
de l’indicateur soit coupée.
Pour respecter les recommandations de la EN61010-1, lorsque l’indicateur est 
raccordé en permanence à une tension dangereuse, il est nécessaire de met-
tre une protection sur l’alimentation (fusible ou disjoncteur) à proximité et de le 
repérer.

DIS 6 : mesure de tension ou de courant AC ou DC

- 2 calibres tension : 150V ou 500V
- 2 calibres courant : 1A ou 5A
- Mesure TRMS
- Précision : 0,2% de l’EM pour un facteur crête inférieur à 2
  0,5% de l’EM pour un facteur crête entre 2 et 5
- Mesure et affichage de la fréquence (10Hz ≤ F ≤ 1000Hz) (si signal > à  
  5% de l’EM)
- Dépassement mesurable : 1,2 In ou 1,2 Un
- Surcharge courant :
 Permanente : 10A
 Pendant 10Sec : 50A
- Surcharge tension :
 Permanente : 750V
 Pendant 10Sec : 1000V
- Facteur d’échelle programmable
- Cut Off programmable
- Filtre numérique : 10 coefficients
(EM : Etendue de Mesure)
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Protection :   
Face avant : IP 65
Boîtier : IP20
Bornes : IP 20 
 
Boîtier :         
Boîtier auto-extinguible en 
polycarbonate UL 94 V0.

2. ENCOMBREMENT

Dimensions du boîtier : (borniers compris)
24 x 48 x 103,5 mm 

Montage en tableau 
découpe 22,2 x 45 mm

Panneau 
fixation 
épaisseur 
max. 7,5 mm

Connecteurs débrochables en face 
arrière pour raccordements   
vissés (2,5mm², souple ou rigide)

Affichage :
-2000 / +10 000 points (10 mm) 
Electroluminescent rouge    
(vert sur demande)

Borniers fixations du 
boîtier

joint 
externe

10mm

3. RACCORDEMENTS

3 4 5

ENTRÉES

DIS 6

 1  2  3  4  5

Schéma de l’emplacement des borniers 
(vue du boîtier en face arrière)

1 2

-
~ ~
+

AC
DC

ALIMENTATION

+

+ -

~

~ ~

-
~

I

U

min
10mm

22,2
±0,2

min
10mm

45 ±0,2
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4. PROGRAMMATION

4.1 Communiquer avec l’appareil

  A partir de la mesure plusieurs fonctions sont disponibles :

4.3 Menu principal

4.2 S’orienter dans la programmation
Le dialogue est assuré par 4 touches situés sur la face avant.

Déplacement dans les 
menus : vers le bas ou 
décrémentation de la 
valeur affichée

Validation du paramètre 
affiché ou accès à un sous menu

Sortie d’un sous menu pour 
accéder au menu suivant / 
accès au menu sortie de 
programmation 

Remarque : En mode programmation, l’appareil revient automatique-
ment à la mesure avec l’ancienne configuration, si aucune touche n’est 
appuyée pendant 1min.

Déplacement dans les  
menus : vers le haut 
ou incrémentation de la 
valeur affichée

Affichage 
de la valeur 
max. p9

RAZ min. 
et max. 
p9

Accès au 
menu princi-
pal p4

Mode lecture 
de la 

configuration
(voir p8)

Si code cor-
rect, accès au 
menu de la 

programmation 
(voir p5)

M

MAffichage 
de la mesure

et

Met

Met

et

Par appui simultané sur plusieurs touches, d’autres fonctions  
sont disponibles :

     Réglage en affichage du début d’échelle; (voir p10)

  Réglage en affichage de la fin d’échelle; (voir p10)

   Visualisation de la mesure directe; (voir p10)

   Visualisation de la mesure directe du 2ème paramètre (voir p10)

Convention de lecture :
                Circulation dans le menu principal
                Retour au menu précédent
                Affichage clignotant en attente de validation ou de réglage
         Affichage alterné d’information

Saisie d’un paramètre : 
                On commence par incrémenter ou décrémenter    
                le 1er digit ainsi que le signe : de -1 à +9. 
                Le 2 ème de 0 à 9. 
                Le 3 ème de 0 à 9.
                Le 4 ème de 0 à 9.
                puis choix de la virgule par et 
                on valide ce choix par

et6888 
6588
6528
6520

rEAd ProG

CodE

8 888

«

« «

«

Programmation 
du code 
d’accès
(voir p9)

P.Cod

«

défilement 
des menus

déplacement 
vertical

Saisie du code d’accès.
Cet accès au menu de 
programmation est protégé 
par un code à 4 chiffres. 
Le code est 0000 par défaut en 
sortie usine (pour changer de 
code, voir page 9).

Entre chaque saisie, on valide le 
chiffre par la touche

Affichage 
de la valeur 
min. p9

M

6.520
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M

InP

InP
4.4 Menu de programmation 4.4.1 Programmation de l’entrée

diSP

Pr.di

SAvE

SAvE

Accès à la programmation de l’entrée                        p5 

Accès à la programmation du facteur d’affichage       p6
  

Accès à la programmation de l’affichage                     p6 
  
Accès au menu de sortie de programmation avec     p7
ou sans sauvegarde de la configuration                      
  

Note : 
⇒ L’appui sur       renvoie au menu 
⇒ En mode programmation, l’appareil revient automatiquement en mesure 
avec l’ancienne configuration, si aucune touche n’est appuyée pendant 
1min.

M
Note : 
L’appui sur       renvoi au menu suivant Circulation dans les menus / choix

Déplacement haut / 
Incrémentation

Validation / Déplacement vertical
Déplacement bas / 
décrémentation

Sortie / Accès menuM

«

InP

« «

UA

«

tyPE

« «

5A1A

«

CAL
ou

« «

500V150V

«««

50H dC60H

«

FrEq «

OtHE
« «

yESnO
«

SIGn
Seulement si FrEq = dC

«

dISP

A : courant ou U : tension
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4.4.2 Programmation de l’affichage

position de la virgule

diSP

--.--

FILT : coefficient de 0 à 10

indice d’intégration«

0000

«

«

FILt

«

Poin

«

-88.88

«

F.in

«

-88.88

«
d.dis

«
-88.88

en A, V ou Hz

fin de l’échelle

affichage correspondant 
au début d’échelle d’entrée 
«d.in»

«

F.dis

«

-88.88 affichage correspondant 
à la fin d’échelle d’entrée 
«F.in»

«

d.in
début de l’échelle

«

Cut
no

« «

yES

«

diSP

«

-88.88

réglage de la
valeur d’un cut off

en A, V ou Hz

Pr.di

«

On

«

OFF

«

YES

«

no

1 1 1 1

«

L.dIG

«

nuLL

SAvE

réglage de la luminosité des afficheurs

sur 4 niveaux

non forcé à zéro

effacement des zéros non significatifs

état du dernier digit (côté droit)

forcé à zéro

Programmation de 
l’affichage

Pr.di

«

brGt

Pr.di

«

«

PArA
FrEq

«

VAL.



p7

SAvE SAvE
noYES

Sortie de la programmation avec ou sans sauvegarde

sortie avec 
sauvegarde 
de la con-
figuration

sortie sans 
sauvegarde de 
la configuration

retour en affichage 
de la mesure

Note : Une sortie de mode programmation avec sauvegarde de la configuration
(SAVE, YES) remet automatiquement à zéro le min. et le max.

4.5 Caractéristiques d’entrées

Calibre Etendue de 
mesure

Surcharge 
permanente

Surcharge 
10 sec.

Précision Impédance 
d’entrée

1A 0 à 1,2A 10A 50A 0,2% Fc <2

0,5% 2<Fc <5

              (1)

<0,7VA
5A 0 à 6A

150V 0 à 180V 750V 1000V >1Mohm
500V 0 à 600V

- Dérive thermique : < 150ppm/°C

FrEq

SIGn

: Programmation de la fréquence initiale du réseau

: Possibilité d’affecter ou non un signe sur une mesure dc  
  (Freq = dc)

4.6 Caractéristiques de l’affichage

               Position de la virgule

               Début d’échelle d’entrée

               Fin d’échelle d’entrée

               Affichage correspondant au début d’échelle d’entrée  

               Affichage correspondant à la fin d’échelle d’entrée

Poin

d.diS

F.diS

d.in

F.in

PArA Choix du paramètre à afficher

VAL : Valeur efficace de l’entrée

FrEq : Valeur de la fréquence du signal d’entrée

CuT

«

programmation de la valeur du cut off en points d’affichage

- Si la fin d’échelle d’affichage > début d’échelle d’affichage et si 
l’affichage est ≤ à la valeur du cut off alors il est maintenu en bas 
d’échelle.
- Si la fin d’échelle d’affichage < début d’échelle d’affichage et si 
l’affichage est ≥ à la valeur du cut off alors il est maintenu en bas 
d’échelle.

              Indice d’intégration du filtrage numérique :
Programmable de 0 à 10; à utiliser en cas de signal d’entrée instable.

FILt

(1) FC : facteur crête

50H 60H dc

OtHE

réseau 50Hz réseau 60Hz réseau continu

10Hz < fréquence < 1000Hz
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• Réglage de la luminosité des digits
             Luminosité la plus faible        Luminosité la plus forte 

brGt
1 1 1 1 4444

• Inhibition du dernier digit (poids faible)
Dans le mode de programmation, le menu L.dIG permet de supprimer 
l’affichage du dernier digit, ce dernier étant forcé à 0 si OFF est validé.

• Effacement des zéros non significatifs 
                             Provoque la suppression de l’affichage des zéros non  
                             significatifs à gauche.
Ex : Valeur d’affichage 0015
                             Affichage  0015
                             Affichage      15

Ex : Valeur d’affichage 00.15
                             Affichage 00.15
                             Affichage  0.15

L.dIG

nuLL
nuLL YES=

nuLL no
YES

=

=

nuLL no
YES

=
=

4.7 Lecture de la configuration

                                 Lecture des paramètres d’entrée
                                   Lecture des paramètres d’affichage de la mesure

                                       Lecture des paramètres de programmation de  
                                       l’affichage 
                                       Lecture des paramètres propres à l’appareil

rEAd

rEAd

InP
diSP

Pr.di

InFo

Validation / 
Déplacement vertical

InFo

dIS.6
n°

A012

ProG
07.00
0Pti

- - - - - 

Err.
0000
CSUM

FC4E

Validation / 
Déplacement vertical

type de l’appareil

Sous menu

numéro de l’appareil

version du programme

code des options 
installées

code d’erreur en cas 
d’erreur d’auto diagnostic

check sum de la             
mémoire flash

Dans chaque sous menu de lecture, le déplacement se fait par les 
touches        et         ,et la visualisation des paramètres par la touche 

Si aucune touche n’est appuyée pendant 20 s., l’appareil retourne en 
affichage de la mesure.
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P.Cod OLd

no

Saisie code
précédent 

si code non valide
(ancien)

affichage pendant 
2s. puis retour en 
affichage de la mesure

Enregistrement du nouveau code 
et retour en affichage de la mesure

si code correct
(ancien)

Saisie du 
nouveau code

Rappel : Si aucune touche n’est appuyée pendant 1 min, l’appareil retourne 
en affichage de la mesure. En sortie d’usine, le code d’accès est 0000.

NEU

4.9 Nouvelle programmation du code d’accès

   x x x x
               0 à 5      Accès au décalage d’affichage
               6 à 9      Pas d’accès

4.8 Code d’accès
Un code d’accès réglable de 0000 à 9999 sert à se protéger d’une  
programmation intempestive de l’indicateur et à verrouiller l’accès à  
certaines fonctions.

 0 0 0 0    Code usine
5.1 Fonctions nécessitant l’appui sur 1 seule touche : 

a / Affichage de la valeur min.     b/ Affichage de la valeur max.

InF

02.00

Affichage de
la mesure

Affichage alterné
d’informations
Valeur minimum

5. FONCTIONS DIRECTES depuis L’AFFICHAGE

SUP

08.00

Affichage de
la mesure

Affichage alterné
d’informations
Valeur maximum

c / Effacement des valeurs maximum et minimum

M

CLr.M

Affichage de
la mesure

l’appareil retourne en affichage de la mesure.

Rappel : Si aucune touche n’est appuyée pendant 20 s., 
l’appareil retourne en affichage de la mesure.

Note : Un retour de mode programmation avec sauvegarde de 
la configuration, remet à zéro les valeurs min. et max.

effacement des min. et des max. 
mémorisées, et retour à l’affichage 
de la mesure
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5.2 Fonctions nécessitant l’appui sur plusieurs touches :

5.2.1 Décalage d’affichage

Décalage du début d’échelle d’affichage (AdJ.d)

Décalage de la fin d’échelle d’affichage (AdJ.H)

Après avoir injecté un signal d’entrée correspondant au début (ou à la 
fin) d’échelle d’affichage, appuyez simultanément sur le touches    et     
(ou      et     ) Le message AdJ.d (AdJ.H) s’affiche en alternance avec la 
valeur, pour indiquer que l’on est dans le menu ajustement.

Par appui sur       et       on peut décrémenter ou incrémenter le début 
(ou la fin) d’échelle d’affichage.
Si on maintient l’appui pendant 3s. sur la touche      ou      on accède à 
une décrémentation ou une incrémentation rapide de la valeur d’affichage.
Un appui sur      permet de valider le décalage. L’appareil réajuste alors 
son facteur d’échelle et son facteur d’affichage afin d’obtenir le résultat 
voulu sur l’affichage. Une fois les décalages validés, l’entrée ainsi 
décalée garde ce décalage même après une mise hors tension. 
Un appui sur       (ou pas d’appui pendant 20 s) entraîne le retour en 
affichage de la mesure sans modification. 

M

M

M

(accessible suivant code d’accès programmé)

5.2.2 Visualisation de la mesure directe

Un appui sur       et       entraîne la visualisation directe du signal sans  
facteur d’échelle.
− en V pour une tension,
− en A pour un courant,
− en Hz pour une fréquence.

M

5.2.3 Visualisation directe du 2ème paramètre

Un appui sur       et       entraîne la visualisation directe du 2ème paramètre :
valeur de la fréquence (en Hz) si   = 

valeur de la tension (en V) ou du courant (en A) si =

PArA

7. CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

Application de la GARANTIE et durée
La société garantit cet appareil, pour une durée de 1 an contre tout 
défaut de conception ou de fabrication, et ceci dans les conditions nor-
males d’utilisation. 
Conditions d’intervention * : Le traitement hors garantie sera soumis 
à l’acceptation d’une proposition d’un devis. Les produits devront être 
expédiés à la charge du client, à la société  qui les retournera à ses 
frais après traitement. Sans accord écrit sur le devis, sous un délai de 
trente jours, les produits ne seront pas conservés.

   * Détails et conditions complètes de garantie sur demande.

Er.01

6. MESSAGES D’ERREURS

Valeur réglée hors plage ----

OL

Dépassement électrique 
inférieur ou supérieur de 
l’entrée
Dépassement de la valeur 
affichable.

PArA

disP

disP

VAL.

FrEq

Er.08 Erreur d’étalonnage 
d’entrée

2000 affichage clignotant :mesure en dépassement

«

Si affichage de la tension ou du courant : Valeur du signal d’entrée > 
+10% du calibre
Si affichage de la fréquence : Valeur du signal d’entrée < 5% du calibre

ou fréquence > 56Hz si = 50Hz
 > 66Hz si  = 60Hz

 > 1000 Hz si =  ou

FrEq
FrEq

FrEq dC OtHE
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8. LEXIQUE
Messages donnés par l’indicateur en mode programmation et/ou en 
mode lecture

Accès général
               Accès à la lecture des paramètres

               Accès à la programmation des paramètres d’entrée et de sortie

               Code d’accès à la programmation des paramètres   
               d’entrée et de sortie

               Programmation d’un nouveau code d’accès

rEAd
ProG

CodE

P.Cod

CAL

Entrées
               Accès au sous menu programmation de l’entrée

                  Type d’entrée

                               Entrée tension

                               Entrée courant 
                               

                               Choix du calibre

                                      Calibre 1A

                                      Calibre 5A

                                      Calibre 150V

                                      Calibre 500V

1A
5A

150U
500U

InP
tYPE

A
U

FrEq
50H
60H

 Fréquence initiale du réseau

  Réseau 50Hz

  Réseau 60Hz

 Réseau continu

 autre type de réseau

 Mesure signée (seulement si DC)

dC
OtHE
SiGn

Affichage
               Accès au sous menu de programmation de l’affichage

               Choix du paramètre affiché

 valeur efficace

 fréquence

                         Choix de la position de la virgule 

                               Position de la virgule

               Début de l’échelle d’entrée

               Fin de l’échelle d’entrée

                                     Début d’échelle d’affichage

                                     Fin d’échelle d’affichage

                         Cut-off programmable ou pas 

               Indice d’intégration

           

diSP

Poin
--.--

d.diS
F.diS

Cut

FiLt.

d.in
F.in

Pr.di
brGt
1 1 1 1 4444

Paramètres d’affichage
            Sous menu de programmation des caractéristiques d’affichage

            Réglage de la luminosité des digits (4 niveaux)

               Luminosité la plus faible   Luminosité la plus forte

L.dIG
On OFF

nuLL
noYES

            Dernier digit (poids faible)

               Dernier digit en service   Dernier digit forcé à 0

            Effacement des zéros non significatifs

               Oui                  Non

PArA

VAL.

FrEq
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SAvE
YES no

InF
SUP
CLr.M

Lecture des caractéristiques internes de l’appareil
               Accès au sous menu de lecture des caractéristiques internes

                         Type d’appareil DIS.6

                                         Numéros d’identification

                         Version du programme

                         Numéro version de programme

                         Code option

                         Valeur du code option

                         Erreur d’auto diagnostic

                         Type d’erreur

                         Affichage du check sum

                         Valeur du check sum

InFo
dIS.x
n0 A007

ProG
08.00
OPt

- - - - -
Err.

0000
CSUM
FC4E

Sauvegarde de la configuration
               Sauvegarde de la configuration  

                                Sauvegarde             Pas de sauvegarde

Autres fonctions
               Affichage de la valeur minimum

               Affichage de la valeur maximum

               Effacement des min. et max.

Er.01
OPEn
2000
OL

- - - -

Messages d’erreur
               Valeur réglée hors plage

               Rupture capteur

               Mesure clignotante : mesure en dépassement

               Dépassement de la valeur affichable

               Dépassement électrique inférieur ou supérieur de l’entrée

               Erreur étalonnage d’entrée

«

Er.08


