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 Fonctionnalités

   1 ou 2 voies de mesure isolées

   Isolation entrée / sortie

   Rapport de transfert 1 / 1 

   Haute précision de transmission.

   Impédance de charge élevée

   Alimenté par le signal d’entrée

   Faibles dimensions

CF CO/104

AVANTAGES 
   L’ATI solutionne les problèmes de
   points communs qui peuvent
   apparaître sur les boucles de
   mesure et améliore également
   la réjection des perturbations
   induites sur les câbles.

   L’ATI isole les capteurs ou
   transmetteurs des récepteurs de
   process (automates, enregistreurs,
   etc.)
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ATI10 : dimensions : 75 x 22,5 x 120 mm

+ -

+-

22,5
120

75100

E1E2

S1S2

x

6  5 2  1

  7 8  3 4

>

>

ATI20 : dimensions : 75 x 22,5 x 120 mm
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 Applications

•   Isolement de boucles de courant.

•   Isolement de transmetteurs de mesure des cartes  
     automate.

•   Isolement de signaux 4-20mA provenant de            
     thermocouples, devenant défectueux en isolement,  
     lorsque la température est élevée.

PERFORMANCE ET ECONOMIE !
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votre distributeur

Cet appareil destiné aux applications industrielles doit être installé dans une armoire électrique ou équivalent.

Nombre de voies

Courant

Chute de tension interne à 20mA

Perte de charge

Chute de tension max. (boucle de sortie ouverte)

Impédance en Ω à 20 mA

Temps de réponse nominal (0 à 90%)

Précisions aux conditions nominales
Classe

Températures
Utilisation
Stockage

Autres
Rapport de transformation
Isolement entrée / sortie et entre voies
Humidité non condensée
Normes

Alimentation

Nombre de voies

Courant

Charge max (Rc en Ω)   
admissible à 20 mA

Auto-alimentation par 
la boucle d’entrée

Auto-alimentation par 
la boucle d’entrée

0..4..20 mA

< 1,8 V

I x Rc + 1,8 V

Ue = 16 VDC

Rc +90 Ω

0..4..20 mA

< 1,8 V

I x Rc + 1,8 V

Ue = 16 VDC

Rc + 90 Ω

1 ms

0,15 % à Rc=100 Ω

0 à 55°C
-20 à +70 °C

1 / 1
2 Kv 50Hz 1mn

85 %
CE selon EN50081-2 et EN50082-2

1 ms

0,15 % à Rc=100 Ω

0 à 55°C
-20 à +70 °C

1 / 1
2 Kv 50Hz 1mn

85 %
CE selon EN50081-2 et EN50082-2

0..4..20 mA

650 Ω

0..4..20 mA

650 Ω
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ATI10
1 voie

1 voie 2 voies

ATI20
2 voies

ATI10
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Dimensions H x L x P

Fixation

Etanchéité

Borniers

Poids 

75 x 22,5 x 120 mm

Rail DIN symétrique horizontal 

Boîtier / bornes IP 20

Borniers débrochables à vis pour fils
souples ou rigides de 2,5 mm²

125 g

75 x 22,5 x 120 mm

Rail DIN symétrique horizontal 

Boîtier / bornes IP 20

Borniers débrochables à vis pour fils
souples ou rigides de 2,5 mm²

90 g

ENTREE E1 ENTREE E2

2 1

Connecteurs du  haut Connecteurs du  bas 
SORTIE S1 SORTIE S2
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nc nc

nc : non connectée
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ENTREE E1
Connecteur du  haut Connecteur du  bas 

SORTIE S1

Caractéristiques techniques à 23°C

Raccordements
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