CONFIGURATION ET REGLAGES DES
TRANSMETTEURS REF.: TPJD

96202-TF-A

Important: Ce document concerne uniquement les circuits imprimeés réf.;
BEA 1 et JEA 1 (Repérage au verso).

al Alimentation auxiliaire:
Configuration (Par pont de soudure, face soudure de JEA 1);
-115Vac : Ouvrir2A et Fermer 1A, 3A.
- 230 Vac : Ouvrir 1A,3A et Fermer 2A.
- 24/48/110/220 Vdc : nous consulter.

b/ Entrée (Pont de mesure):
Configuration de la tare (Par cavalier face composant de BEA 1);
- Minimum : Enlever BP.
- Maximum : Mettre en place BP (Configuration par défaut).
Réglage (Potentiométre 20 tours en face avant sur BEA 1);
1°) Tare par P1.
2°) Gain par P2.

c/ Alimentation du pont de mesure:
Réglage (Potentiométre 1 tour sur JEA 1);
- Tension d'alimentation de 10 VVdc par P3.

d/ Sortie tension:
Configuration (Par cavalier face composant de JEA 1);
-0/10 Vdc : Enlever DU (Configuration par défaut).
-0/ 2Vdc : Mettre en place DU.
Réglage (Potentiométre 1 tour sur JEA1);
1°) Début d'échelle par P5.
2°) Fin d'échelle par P4.

el Sortie courant:
Configuration (Par cavalier face composant de JEA 1);
-0/ 20 mAdc : Enlever Bl et DI.
-4 /20 mAdc : Mettre en place Bl et DI (Configuration par défaut).
Réglage (Potentiométre 1 tour sur JEA 1);
1°) Début d'échelle par P7.
2°) Fin d’échelle par P6.

Repérage des éléments au verso >>>
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